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   HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEM KAUF IHRES ARDEN DECKENVENTILATORS

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines der neuesten energiesparenden Deckenventilatoren. Dieser Ventilator wird 
mit Gleichstrom betrieben, was ihm den Vorteil bietet, sehr energieeffizient zu sein und gleichzeitig eine hohe 
Luftbewegung und einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten.
Energieeinsparung - Der Gleichstrommotor ist die neueste Technologie im Ventilatordesign. Sein hocheffizienter 
Motor spart bis zu 65% mehr Energie als Deckenventilatoren mit herkömmlichen Wechselstrommotoren.
Leiser Betrieb - Dieser Motor ist mit stabilisierten Strom programmiert, der das Motorgeräusch effizient reduziert. 
Niedrige Betriebstemperatur - Die Gleichstromversorgung wird effektiv verwaltet, wodurch die 
Motorbetriebstemperatur auf weniger als 50 ° C gesenkt wird. Dies führt zu einem viel kühleren Motor als ein Standard-
Wechselstromlüfter und erhöht die Lebensdauer des Motors.
6-Gang-Fernbedienung - Normale Wechselstrom-Deckenventilatoren haben normalerweise nur 3 Geschwindigkeiten. 
Dieser Gleichstrom-Lüfter wird mit einer 6-Gang-Fernbedienung geliefert, die eine größere Auswahl an Komfortstufen 
bietet.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
1. In Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden und/oder über die Verwendung des Gerätes  informiert wurden und die damit verbundenen 
Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

2. In Australien: Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei 
denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist., beaufsichtigt.

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Ein einpoliger Trennschalter muss gemäß den örtlichen Regeln und Bestimmungen in die feste Verkabelung 

integriert werden.

WARNUNG:

ARDEN Installationsanleitung

Zur sicheren Verwendung dieses Ventilators muss eine allpolige 
Trennung gemäß den elektrischen Regeln und Bestimmungen in die 
feste Verkabelung eingebaut werden.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie ungültig wird, wenn die 
Installation ohne eine allpolige Trennung erfolgt, die gemäß den 
elektrischen Regeln und Bestimmungen in die feste Verkabelung 
integriert sein muss.

Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich 
geeignet, sofern der Lüfter vollständig überdacht ist und 
mindestens von zwei Wänden umgeben ist. Der 
Deckenventilator muss an einem Ort angebracht werden, 
der vor Wasser, Wind, Staub und Salz geschützt ist. 
Wenn er diesen Elementen ausgesetzt wird, erlischt die 
Garantie.



2 | P a g e

5. 

Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Regierung. Wenn Elektrogeräte 
auf Mülldeponien oder nicht sachgemäß entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und in 
die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigt.
6. Die Struktur, an der der Ventilator montiert werden soll, muss ein Gewicht von mind. 30 kg tragen können.
7. Der Ventilator sollte so montiert werden, dass sich die Flügel in Europa mindestens 2,3 m über dem Boden und in

Australien mindestens 2,1 m über dem Boden befinden.
8. Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, sofern der Ventilator von mindestens 2 Wänden

vollständig überdacht ist. Der Deckenventilator muss an einem Ort angebracht werden, der vor Wasser, Wind,
Staub und Salz geschützt ist. Wenn er diesen Elementen ausgesetzt wird, erlischt die Garantie. Die Montage des
Lüfters in einer Situation, in der er u.U. Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, ist gefährlich.

9. Die Installation sollte nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

ARDEN Installationsanleitung

Beispiel: Wenn ein Ventilator an einen Schaltkreis angeschlossen ist, der über 
einen einpoligen Sicherheitsschalter an der Schalttafel isoliert werden kann, 
handelt es sich um eine einpolige Unterbrechung des Stromkreises des 
Deckenventilators, die den Anforderungen der Sicherheitsbestimmungen 
entspricht.

Ein einpoliger Schalter muss gemäß den örtlichen Verdrahtungsvorschriften 
im selben Raum wie der Lüfter vorhanden sein.

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern verwenden Sie separate und 
spezifische Sammeleinrichtungen.

Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich 
geeignet, sofern der Lüfter vollständig überdacht 
ist und mindestens von zwei Wänden umgeben 
ist. Der Deckenventilator muss an einem Ort 
angebracht werden, der vor Wasser, Wind, Staub 
und Salz geschützt ist. Wenn er diesen 
Elementen ausgesetzt wird, erlischt die Garantie.
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1 6

2 7

3 8

4 9

Fernbedienung  x 1 Set 

Motor Schrauben x 7

Flügelschrauben mit Unterlegscheiben x 7 

Holzschrauben x 2 

5

Montageplatte/Aufhängung x 1

Motorgehäuse mit Aufhängungsabdeckung, 
Fallstange, Baldachinabdeckung und Baldachin x 1

Flügel x 3

Flügelhalter x 3

untere Abdeckung x 1 10 Balancing Kit x 1 Set

Fig. 1

Teile LISTE
Packen Sie Ihren Ventilator vorsichtig aus. Folgende Teile sollten enthalten sein:

ARDEN Installationsanleitung

Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich 
geeignet, sofern der Lüfter vollständig überdacht 
ist und mindestens von zwei Wänden umgeben ist. 
Der Deckenventilator muss an einem Ort 
angebracht werden, der vor Wasser, Wind, Staub 
und Salz geschützt ist. Wenn er diesen Elementen 
ausgesetzt wird, erlischt die Garantie.
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INSTALLATION DER AUFHÄNGUNG/MONTAGEPLATTE

Der Deckenventilator muss so installiert werden, dass die Flügel einen Abstand von 300 mm von der Spitze des 
Flügels zu den nächsten Objekten oder Wänden haben.
Befestigen Sie die Aufhängevorrichtung/Montageplatte mit zwei langen Schrauben am Deckenbalken oder an einer 
Struktur, die eine Last von mindestens 30 kg tragen kann. Stellen Sie sicher, dass mindestens 30 mm der Schraube in 
den Träger eingeschraubt sind.

HINWEIS: Die mitgelieferten Befestigungsschrauben dürfen nur mit Holzkonstruktionen verwendet 
werden. Für andere Strukturen als Holz MUSS der entsprechende Schraubentyp verwendet werden.

INSTALLATION BEI ABGEWINKELTER DECKE

Das Aufhängesystem des ARDEN erlaubt eine Aufhängung an einer 
abgewinkelten Decke mit max. 15 Grad Winkel.

Fig. 2

Fig. 3

ARDEN Installationsanleitung

Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich 
geeignet, sofern der Lüfter vollständig überdacht ist 
und mindestens von zwei Wänden umgeben ist. Der 
Deckenventilator muss an einem Ort angebracht 
werden, der vor Wasser, Wind, Staub und Salz 
geschützt ist. Wenn er diesen Elementen ausgesetzt 
wird, erlischt die Garantie.

Träger muss mind. 30 
kg Last tragen können

HINWEIS: Dieses Bild ist nur zur 
Darstellung und zeigt nicht die  
Original-Montageplatte
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AUFHÄNGUNG DES DECKENVENTILATORS

Heben Sie die Motorgehäuse auf die Montagehalterung. Stellen Sie sicher, dass der Schlitz (A) der 
Aufhängerkugel auf dem Anschlag (B) der Montagehalterung (C) positioniert ist, um zu verhindern, dass 
sich der Lüfter im Betrieb dreht. (Abb.4)

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

WARNUNG: Zu Ihrer Sicherheit müssen alle elektrischen Anschlüsse von einem lizenzierten Elektriker übernommen werden.
HINWEIS: EIN ZUSÄTZLICHER SCHALTER FÜR ALLPOLIGE-TRENNUNG MUSS IN DER FESTEN VERKABELUNG 
enthalten sein. 
HINWEIS: WENN AN EINEM STANDORT ZWEI ODER MEHR DECKENVENTILATOREN INSTALLIERT SIND, IST FÜR 
JEDEN DECKENVENTILATOR EIN EINPOLIGER SCHALTER ERFORDERLICH. Dies ist erforderlich, wenn die 
Fernbedienung und der Empfänger programmiert werden, um diese gemeinsam zu koppeln.

Fig. 5

Fig. 4

ARDEN Installationsanleitung

Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich 
geeignet, sofern der Lüfter vollständig überdacht 
ist und mindestens von zwei Wänden umgeben ist. 
Der Deckenventilator muss an einem Ort 
angebracht werden, der vor Wasser, Wind, Staub 
und Salz geschützt ist. Wenn er diesen Elementen 
ausgesetzt wird, erlischt die Garantie.
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LETZTE SCHRITTE BEI DER INSTALLATION

INSTALLATION DES BALDACHINS

· Lösen Sie die 2 Schrauben an der Unterseite der Montagehalterung.
· Schieben Sie den Baldachin bis zur Montagehalterung und setzen Sie das Schlüsselloch im Baldachin über

die Schraube an der Montagehalterung. Drehen Sie den Baldachin, bis er am schmalen Abschnitt der
Schlüssellöcher einrastet und sichern Sie ihn durch das Anziehen der 2 Stellschrauben. Vermeiden Sie
Beschädigungen der zuvor vorbereiteten elektrischen Leitungen.

INSTALLATION DER FLÜGEL
· Lösen Sie die 3 Flügelhalter vom Motor.
· Befestigen Sie die Flügel am Flügelhalter, indem Sie die 2 Flügelschrauben mit Unterlegscheibe festziehen. Abb.7
· Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen Flügel an den Flügelhaltern zu installieren.
· Installieren Sie die Flügelbaugruppe am Motor, indem Sie die 2 Motorschrauben festziehen. Abb.8
· Bringen Sie zum Schluss die untere Abdeckung an der Lampenhalterung an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

Abb.9

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

ARDEN Installationsanleitung

Dieser Lüfter ist für den Innen- und Außenbereich 
geeignet, sofern der Lüfter vollständig überdacht 
ist und mindestens von zwei Wänden umgeben ist. 
Der Deckenventilator muss an einem Ort 
angebracht werden, der vor Wasser, Wind, Staub 
und Salz geschützt ist. Wenn er diesen Elementen 
ausgesetzt wird, erlischt die Garantie.
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Bedienung der Fernbedienung/Remote Control
(MODEL: CR 7987T)

Elektrische Spannung AC220-240V / 50Hz
BITTE SPEICHERN UND LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS 
PRODUKT VERWENDEN.
WARNUNG - Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen oder 
Gegenständen zu verringern, befolgen Sie bitte die nachstehenden Empfehlungen/Richtlinien für eine 
sichere Verwendung Ihres Ventilators und für alle Betriebsanweisungen.
Diese Fernbedienung dient zur Steuerung der Geschwindigkeit Ihres Deckenventilators und der Lampe. 
Es gibt 3 Hauptfunktionen, FAN AUTO, MANUAL und TIMER, die Ihnen die Flexibilität geben, die 
Rotationsgeschwindigkeit und das Ein- und Ausschalten zu steuern, sowie Lichtfunktionen, in denen 
Timer und Wärmesensor integriert sind, um den Lüfter und das Licht automatisch zu betreiben.

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN:
• Muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden
• Überschreiten Sie nicht die elektrische Nennleistung.
• Für den Innenbereich geeignet.
• Diese Deckenventilator-Fernbedienung ist nur zur Steuerung des Ventilatormotors und des mit dem
Deckenventilator verbundenen Beleuchtungssatzes geeignet. Jede andere Verwendung würde als
Missbrauch angesehen und die Garantie erlischt.
• Installieren Sie die Fernbedienung nicht mit einer vorhandenen Wandsteuerung. Entfernen Sie die
vorhandene Wandsteuerung und ersetzen Sie sie durch einen zweipoligen Wandschalter, um die
Ventilatorfernbedienung mit Strom zu versorgen.
• Verwenden Sie mit dieser Deckenventilator-Fernbedienung keinen Festkörperdimmer.
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INSTALLATIONSVORBEREITUNG:
Vor der Installation muss Folgendes beachtet werden

- - 4 x AAA 1,5 V (Größe) Für den Betrieb der Fernbedienung sind Batterien erforderlich
(NICHT MITGELIEFERT).

- - Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Rückseite der Fernbedienung und setzen
Sie 4 x AAA ein. Stellen Sie sicher, dass die Polaritäten korrekt sind, wie im Batteriefach
gezeigt und dass alle Batterien neue, ungebrauchte Batterien sind.

(Fig. 1)

- Die Fernbedienung (Sender) und der Motor (Empfänger) müssen so konfiguriert sein, dass die
Kommunikation untereinander gekoppelt ist. Dies wird erreicht, indem der DIP-Schalter am
Empfänger und die Fernbedienung auf dieselbe Einstellung eingestellt werden.
Hinweis: Der DIP-Schalter verfügt über 4 Schalter, die auf 16 verschiedene Übertragungscode-
(Frequenz-) Kombinationen eingestellt werden können. Dies ist praktisch, wenn mehr als ein
Fernbedienungs- / Empfängerpaar lokal oder im selben Raum arbeitet.

(Fig.2) Dip Switches 

WIE MAN EINEN NEUEN CODE EINGIBT ( FREQUENZ)
n Nachdem Sie die DIP-Schalter auf einen neuen Code gestellt haben (siehe Abb. 2), legen

Sie 4 Batterien in den Sender ein und stellen Sie die Stromversorgung des Ventilators
wieder her.

n Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden nach Wiederherstellung der Stromversorgung die
Taste „LIGHT DELAY / LEARN“ 6 Sekunden lang gedrückt. Der Ventilator beginnt dann mit
dem Prozedere der Änderung des neuen Codes.

Batteriefach
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INSTALLATION DES DECKENVENTILATORS:

FOLGEN SIE DIESEN ANWEISUNGEN

- WENN IHR DECKENVENTILATOR-MOTOR VON DER DECKE AN EINER STANGE HÄNGT: 
BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE IN IHREM ANLEITUNGSHANDBUCH FÜR 
DECKENVENTILATOREN.

- Denken Sie daran, die Stromversorgung abzuklemmen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Die Verkabelung muss allen Sicherheitsbestimmungen für die elektrische Verkabelung entsprechen.

HERSTELLEN DER ELEKTRISCHEN VERBINDUNGEN 

Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelklemmenblock für die Herstellung der Verbindungen.

n Trennen Sie die Stromversorgung vom Stromkreis.
n Entfernen Sie die Baldachin-Abdeckung des Deckenventilators von der Halterung.
n Trennen Sie vorhandene Kabel von der Versorgung an der Decke.
n Schließen Sie das Erdungskabel (GRÜN / GELB) an das Erdungskabel an und stellen Sie 

den Durchgang für die gesamte elektrische Erdungskabel sicher.
n Schließen Sie AC IN L der Steuereinheit an das AC L-Versorgungskabel an.
n Verbinden Sie AC IN N der Steuereinheit mit dem AC N-Versorgungskabel.
n Verbinden Sie das Kabel des Steuergeräts mit dem COM (N) -Lüfterkabel mit MOTOR N.
n Verbinden Sie das MOTOR L des Steuergerätekabels mit dem MOTOR (L) -Lüfterkabel.
n Schließen Sie FOR LIGHT Kabel des Steuergerätekabels an die LIGHT-Kabel an.
n Schieben Sie die angeschlossenen Kabel nach oben in die Anschlussdose.
n Legen Sie das Kabel der Steuereinheit auf die Steuereinheit.
n Bringen Sie den Baldachin wieder an der Montagehalterung an.
n Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, der Ventilator ist nun betriebsbereit.

WARNUNG - HOCHSPANNUNG
VOR DEM ANSCHLIESSEN DES EMPFÄNGERS- UND DEM ÄNDERN 

DES CODES
- Zu Ihrer Sicherheit: Die Stromversorgung des Stromkreises muss unterbrochen oder ausgeschaltet sein.
- Stromschläge können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Die Verkabelung muss allen örtlichen und nationalen Vorschriften für die elektrische Verkabelung

entsprechen

WICHTIG
Die Installation des Ventilators muss vollständig ausgeführt sein, einschließlich 
Montage der Flügel, bevor die Fernbedienung getestet wird.

HINWEIS: Der Schaltkreis des Controllers darf NICHT mit elektrischen Geräten geteilt 
werden, die empfindlich auf Spannungsschwankungen reagieren, z. B. mit 
Infrarotsensoren.
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Verwenden Sie die Verkabelung des Controllers NICHT für andere Zwecke als 
ausschließlich die für die Stromversorgung des Controllers und für den Anschluss an 
den Ventilator. Alle externen Kabelverbindungen, die nicht Teil des Controllers / 
Steuerkreises sind, können den Betrieb des Controllers beeinträchtigen und führen zum 
Erlöschen der Garantie.
HINWEIS: Der Neigungswinkel der Decke sollte die Stützgrade des Deckenventilators 
nicht überschreiten. Bitte erkundigen Sie sich beim VAM.de nach dem Neigungswinkel, 
der für die Deckenmontage des Ventilators mit Fernbedienung geeignet ist.
HINWEIS: Verwenden Sie NICHT die unten gezeigten Lüfterwandsteuerungen oder 
andere Steuerungen mit Geschwindigkeitsanpassung / Lichtdimmerfunktion mit dem 
Ventilator mit Fernbedienung, um Schäden an der Fernbedienung wie folgt zu 
vermeiden:

VORSICHT!

Wenn das Fernbedienungsgerät mit einem vorhandenen Deckenventilator mit einer der 
oben genannten manuellen Wandventilatorsteuerungen installiert werden soll, 
ENTFERNEN SIE DIESE BITTE und ersetzen Siesie durch den zweipoligen EIN / AUS-
Schalter wie unten gezeigt:

Hinweis: In der Verkabelung muss ein zweipoliger Wandschalter enthalten sein. Mit dem 
zweipoligen Schalter kann die Fernbedienung während der Wartung und Reinigung des 
Deckenventilators vom Stromnetz getrennt werden.

FAN

1

2

3
OFF

LIGHT
DIMMER

FAN

1

2

3

OFF

LIGHT
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FERNBEDIENUNG- BETRIEBSANLEITUNG

Tastenbelegung  AUF DEM LCD-PANEL
Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, nehmen Sie sich Zeit, um diesen Abschnitt durchzulesen und sich mit 
den Tasten und der Funktion der einzelnen Tasten vertraut zu machen.

Auto-Modus-Temperatur- / Ventilator-Timer-Einstellanzeige:
Diese Anzeige zeigt die Temperatureinstellung des Lüfters im FAN AUTO-Modus und den FAN 
TIMER-Wert an, der den Lüfter zur voreingestellten Zeit ausschaltet. Die Anzeige schaltet alle 
2 Sekunden um, um die eingestellte Temperatur bzw. den Ventilator-Timer anzuzeigen.
Raumtemperatur / Licht-Timer-Anzeige:
Diese Anzeige zeigt die Raumumgebungstemperatur und den LIGHT TIMER-Wert an, der die 
Lampe zur voreingestellten Zeit ausschaltet. Die Anzeige schaltet alle 2 Sekunden um, um die 
Raumtemperatur bzw. den Lichttimer anzuzeigen.
Anzeige für niedrigen Batteriestand:
Wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand blinkt, bedeutet es, dass der Batterieladestand 
niedrig ist. Tauschen Sie die Batterien sofort aus.
Drehzahlanzeige Ventilator:
Zeigt Ihnen die aktuelle Rotationsdrehzahl an (von niedriger bis hoher Drehzahl).
Ventilatorschalter-Modusanzeige:
Zeigt Ihnen an, dass der Lüfter im MANUELLEN Modus oder im FAN AUTO-Modus arbeitet
Beleuchtungsstatusanzeige
Zeigt Ihnen, ob die aktuelle Lichtfunktion EIN oder AUS ist.
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automatisches Temperatursetting. Temp. bei der sich
der Ventilator automatisch ausschaltet.

Batterieleistungsanzeige

Anzeige für die  Rotationsgeschwindigkeit

Taste zum Ändern der Geschwindigkeit

Raumteperaturanzeige

Umstelltaste von Manuell auf Auto

Anzeige Helligkeit/Licht

Taste zur Änderung der Rotation

Licht AN/AUS

Taste um die SET-Temperatur zu verringern

Taste um SET Temp. zu erhöhen

Taste zum Ändern von Manuell  zu Automatisch

Taste zur Verzögerung des Lichtfunktion
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Tastenbelegung auf Ihrer Fernbedienung
FAN AUTO: Drücken Sie diese Taste um von Manuell auf Automatisch zu wechseln.

FAN SPEED CHANGE: Drücken Sie diese Taste um die Geschwindigkeit zu ändern (von Low auf high.)

FAN TIMER: Drücken Sie diese Taste um das Programmieren des Timers zu aktivieren, um den Ventilator 
automatisch stoppen zu lassen und um das Timer Setting auszustellen 

LIGHT TIMER and TEMPERATURE Unit indicator ( °C / °F) : 
Drücken Sie diese Taste einmal um den Timer zu programmieren, dass er das Licht automatisch abschaltet 
oder um das Setting des Timers zu widerrufen. 

Drücken Sie diese Taste 10 Sek. lang, können Sie das Display von Grad auf Fahrenheit und umgekehrt ändern.

LIGHT DELAY: Drücken Sie diese Taste um die Lichtverzögerungfunktion zu aktivieren. Das Licht schaltet sich 
dann 3 Min. später automatisch aus.

Temperature / Timer 
Temperature / Timer 

: Die Temperatur / Laufzeit wird erhöht
 : die Temperatur / Laufzeit wird verringert/verkürzt

LIGHT switch: Drücken Sie diese Taste um das Licht ein- und auszuschalten

FAN AUTO Function
Mit der FAN AUTO-Funktion kann der Lüfter mithilfe des eingebauten Wärmesensors 
effizienter arbeiten.

Drücken Sie die Taste FAN AUTO, um die Funktion FAN AUTO zu aktivieren und drücken 
Sie dann die Tasten UP / DOWN, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Der 
Ventilator läuft automatisch mit der Geschwindigkeit HIGH, MEDIUM, LOW oder OFF, 
indem er die Raumtemperatur vergleicht:

LOW

MED

HI

Raumtemperatur ist niedriger als die eingestellte Temperatur:   → OFF 

Raumtemperatur ist gleich zu der gesetzten Temperatur um 0 ℃: →    

Raumtemperatur ist höher als setting gesetzte Temperatur um 2 ℃:  →    

Raumtemperatur ist höher als gesetzte Temperatur um 4 ℃:  →                    

Drücken Sie die FAN AUTO Taste um die FAN AUTO Function auszuschalten

FAN TIMER Funktion
Drücken Sie die FAN TIMER-Taste, um die Timer-Funktion zu aktivieren, und drücken Sie dann die 
UP / DOWN-Tasten, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der Lüfter und das Licht werden zur 
eingestellten Zeit ausgeschaltet. Der Lüfter-Timer kann jederzeit abgebrochen werden, indem der 
Timer auf 0 (null Stunden) eingestellt wird.

LIGHT TIMER Function
Drücken Sie die LIGHT TIMER-Tasten, um die Timer-Funktion zu aktivieren, und drücken Sie dann die UP / 
DOWN-Tasten, um die gewünschte Zeit einzustellen. Das Licht erlischt zur eingestellten Zeit. Der 
Lichttimer kann jederzeit abgebrochen werden, indem der Timer auf 0 (null Stunden) eingestellt wird.

HINWEIS: Wenn Sie die FAN AUTO-Funktion und die TIMER-Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass sich 
die Fernbedienung im selben Raum oder innerhalb des Sende- / Empfangsbereichs befindet.
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TROUBLE SHOOTING/Fehlerbehebung:
Warnung: Stellen Sie zu Ihrer Sicherheit sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, 
bevor Sie mit der Fehlerbehebung beginnen.

Fehler Mögliche Ursachen vorgeschlagene Abhilfe

1. Ventilator/Licht
funktionieren nicht

Warnung: Einige Arbeiten 
können nur von einem 
qualifizierten Techniker 
ausgeführt werden.

Hauptschalter ist ausgeschaltet Sicherung ersetzen. Leistungsschalter 
einschalten. Wandschalter einschalten.

Die Wandsteuerung wurde nicht entfernt 
und beeinträchtigt die Fernbedienung.

Entfernen Sie den Wandregler und ersetzen Sie ihn 
durch den EIN / AUS-Schalter für die Fernbedienung.

Die Stromversorgung der 
Wandlüfterfernbedienung ist ausgeschaltet.

Schalten Sie den Wandschalter ein, um die 
Fernbedienung mit Strom zu versorgen

 Empfängerverkabelung ist falsch Überprüfen Sie die Kabelverbindungen 
gemäß Schaltplan auf Seite 9.

DIP Sender- und Empfängerschalter 
stimmen nicht überein

Stellen Sie Sender und Empfänger auf die 
gleiche Einstellung des DIP-Schalters ein.

Die Fernbedienung ist zu weit vom 
Empfänger entfernt Gehen Sie näher auf den Empfänger zu

2. LED/LCD Anzeigen
funktionieren nicht

Batterieladestand zu niedrig. Ersetzen Sie alle Batterien. Mischen Sie 
keine alten und neuen Batterien.

Batterien wurden falsch eingelegt Setzen Sie die Batterien mit der richtigen  
Polarität ein

Die Kontakte des Batteriefachs 
sind korrodiert oder verbogen.

Korrodierte Kontakte reinigen.
Biegen Sie die Kontakte wieder in die 
richtige Position.

Wenig Kontakt zu den Batterien.
Rollen Sie die Batterien so, dass sie gut im 
Fach sitzen. Oder durch Batterien anderer 
Marken ersetzen.

3. Ventilator/Licht
funktionieren nur auf
kurze Distantz.

Das Signal kann den Empfänger 
nicht erreichen

Ziehen Sie die Antenne aus dem Baldachin heraus 
oder bewegen Sie sie für einen besseren Empfang

Batterieladestand niedrig Ersetzen Sie alle Batterien. Mischen Sie 
keine alten und neuen Batterien.

4.Mehr als eine
Fernbedienungsstörung in
demselben Bereich

 Radiofrequenz Störung

Ändern Sie die Einstellungen des DIP-
Schalters in einen anderen Code. Jedes 
Sender- und Empfängerpaar muss einen 
eindeutigen DIP-Schaltcode haben.

5. LCD-Fernbedienung auf
Standardwert zurückgesetzt

Batterien haben durch versehentliches 
Herunterfallen der Fernbedienung den 
Kontakt verloren oder die Batterie ist 
schwach.

Setzen Sie die Einstellung wie gewünscht manuell 
zurück, nachdem Sie die Batterien wieder eingelegt 
oder neue Batterien ausgetauscht haben.

TECHNICAL INFORMATION:
Transmitter (Remote):
Model No.: UC7087T
Rated Voltage: 6VDC (Use 1.5V 4xAAA batteries)
Frequency: 433.92MHz
Receiver (controller):
Model No.: UC7076R
220-240VAC  50Hz, 70mA
Max. Motor 0.5A
Ceiling Fan Only
Max. Incandescent/Halogen load 300W
Max. Fluorescent lamp & ballast load 300W
NON-DIMMING FUNCTION
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ARDEN Installationsanleitung
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Bitte lesen Sie  diese Anleitung durch, wenn  Ihr Ventilator vibrieren sollte

Ausbalancieren des Ventilators / Wackeln / Fehlersuche
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Deckenventilatoren gleich sind, auch nicht im selben Modell. Einige bewegen sich 
möglicherweise mehr oder weniger als andere.
Eine Bewegung von einigen Zentimetern ist durchaus akzeptabel und bedeutet nicht, dass der Lüfter herunterfallen wird. 
Obwohl alle Flügel nach Gewicht gewogen und gruppiert sind, ist es unmöglich, das Wackeln insgesamt zu beseitigen. Dies 
sollte nicht als Fehler angesehen werden. Deckenventilatoren neigen dazu, sich während des Betriebs zu bewegen, da sie 
im Allgemeinen nicht starr montiert sind.
VERSUCHEN SIE FOLGENDES, UM EINEN WOBBLING (wackeln des) LÜFTER ZU REDUZIEREN;

1. Überprüfen Sie, ob alle Befestigungsschrauben an den Flügeln festgezogen und gesichert sind.
2. Wackelprobleme können durch inkonsistente Flügelhöhe verursacht werden. Messen Sie den Abstand zwischen
jeder Flügelspitze und der Decke, um die Flügelhöhe zu überprüfen. Hinweis: Wenn die Messungen inkonsistent sind:

-- Stellen Sie sicher, dass die Flügelbefestigungsschrauben nicht zu fest oder zu locker sind. Dies kann zu Wackeln 
aufgrund einer nicht ebenen Flügelspitze führen
-- Eine nicht in Form befindlicher Flügel kann zu Wackeln führen. Überprüfen Sie dies, indem Sie die Flügel entfernen und 
auf eine ebene Fläche legen
3.Die Überprüfen der Flügel kann einfach mit einem Haushaltslineal durchgeführt werden. Platzieren Sie das Lineal
senkrecht an der Decke und mit der äußeren Vorderkante eines Flügels. Beachten Sie den Abstand der Kante eines Flügels
zu den anderen. Drehen Sie die Flügel langsam von Hand, um die verbleibenden Flügel zu überprüfen. Wenn ein Flügel
nicht ausgerichtet ist, ist er entweder nicht in Form, verzogen oder die Flügelschrauben sind nicht gleichmäßig festgezogen
oder locker.

BALANCING KIT
Ein Ausgleichskit wurde bereitgestellt, um das 
Wackeln zu reduzieren. Bitte bewahren Sie 
das Kit auf, da es nützlich sein kann, falls der 
Ventilator in Zukunft ein Wackeln entwickelt. 
Anweisungen zur Verwendung des Balancing-
Kits finden Sie im Kit selbst.

Lineal

Punkt an 
dem 
gemessen 
wird



Für VAM FANS dürfen nur VAM FANS-Zubehör, VAM-Fernbedienungskits und Verlängerungsstangen verwendet werden.

www.vam.com

Allgemeine Bedienung des Ventilators und Fehlersuche

Die folgenden Informationen wurden erstellt, um den installierenden Elektriker und den Verbraucher dabei zu unterstützen, die 
beste Leistung mit seinem VAM-Deckenventilator zu erzielen.

1. Startschwierigkeiten oder der Ventilator dreht sich nicht -
Überprüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse (einschließlich des Wand-Ein / Aus-Schalters) und stellen Sie sicher, 
dass die Stromversorgung dem Ventilator zugeführt wird; Die Schritte des Koppelns müssen vollständig 
ausgeführt sein.
2. Schlechte Luftbewegung -
Ihr Ventilator läuft möglicherweise rückwärts (Wintermodus). Überprüfen Sie, ob die
Rückwärtsauswahl korrekt ist. Wenn die Länge der Fallstange verkürzt wurde, ist möglicherweise
nicht genügend Abstand von den Flügeln zur Decke vorhanden. Ihr Ventilator ist möglicherweise
nicht für den Raum geeignet, in dem er verwendet wird. Die Lüfterwandregler sind auf das
jeweilige Modell abgestimmt, um die beste Leistung zu erzielen. Dieser Ventilator kann nur mit
der mitgelieferten Fernbedienung bedient werden. Die Verwendung eines
Wandgeschwindigkeitsreglers, eines Lichtdimmschalters oder einer ersetzten Fernbedienung
funktioniert nicht ordnungsgemäß und führt zum Erlöschen der Garantie.
3. Der Ventilator ist laut
Einige "elektrische" Geräusche können am sehr ruhigen frühen Morgen auftreten. Diese kleinen Geräusche werden 
häufig durch Geschwindigkeitsänderungen verursacht, während der Gleichstrommotortreiber die Magnetkraft 
erfasst und reguliert. Diese Geräusche treten nur während der Geschwindigkeitsänderung von wenigen Sekunden 
auf, sind häufig unvermeidbar und fallen nicht unter die Garantie.
Schließen Sie keinen Lichtdimmschalter an den Lüfter an. Dies kann dazu führen, dass der Ventilator sehr laut 
arbeitet und den Treiber / Empfänger des Gleichstrommotors beschädigt und die Garantie erlischt.
4. Der Lüfter wackelt oder vibriert
Wenn sich Deckenventilatoren drehen, neigen sie dazu zu vibrieren, insbesondere bei hoher Geschwindigkeit. Sie 
sind mit flexiblen Kugelgelenken ausgestattet, um eine gewisse Bewegung zu ermöglichen. Wenn Ihr Ventilator 
wackelt oder übermäßig vibriert, kann dies daran liegen, dass sich die Flügel gelöst haben oder unsymmetrische 
Flügel eingestellt sind. Stellen Sie immer sicher, dass alle Flügel fest am Motor befestigt sind und alle Schrauben 
und Bolzen festgezogen sind. Mischen Sie niemals Flügel zwischen Lüftern, insbesondere wenn mehr als zwei 
Ventilatoren gleichzeitig installiert sind.

BETRIEB DES Ventilators ZUM ERSTEN MAL

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind und die elektrischen Verbindungen sicher sind. Stellen Sie 
sicher, dass sich der Lüfter frei drehen kann und dass die Flügel mit nichts in Kontakt kommen. Stellen Sie sicher, 
dass der Lüfter eingeschaltet ist und dass der Lüfter mit Strom versorgt wird. Sobald dies erledigt ist, starten Sie den 
Lüfter mit hoher Geschwindigkeit und lassen Sie den Lüfter bis zu 8 Stunden lang mit hoher Geschwindigkeit laufen, 
um den Lüfter einzulassen.

Celing-Lüftermotoren fühlen sich wie alle Elektromotoren heiß an, wenn sie in Betrieb sind. Das ist normal und kein 
Fehler. Alle Elektromotoren haben hörbare Geräusche, diese Laufgeräusche sind kein Fehler und unterliegen nicht 
der Garantie.

Fehlerbehebung

Damit Ihr Deckenventilator gut aussieht und ordnungsgemäß funktioniert, ist regelmäßiges Abstauben und 
Reinigen (mit nicht scheuernden Reinigern) unerlässlich. Eine Ansammlung von Staub und Schmutz sieht hässlich 
aus und verringert die Leistung Ihres Lüfters. Im Laufe der Zeit muss Ihr Lüfter möglicherweise neu ausbalanciert 
werden.

Wartung




